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Colliers de serrage WKK

Spécifications techniques
Marque   : WKK
Matériel   : Polyamide 6.6
Température de fonctionnement (°C) : -40 °C à +120 °C
Classe d’inflammabilité  : UL 94 V-2 
Normes   : Reach, RoHS
Sans halogène  : Oui
Sans silicone   : Oui
Couleurs disponibles  : Naturel= 
     Noir (résistant aux UV)= 

Colliers de serrage en plastique - Résistant à la chaleur (jusqu’à 120 °C)

Tapez le numéro Longueur (mm) Taille (mm) Diamètre max. 
du faisceau (mm)

Force de traction 
(kg)

UE (pièce) Contenu de la livraison (pièces)

UE 100 pièces UE 1000 pièces

HEAT RES, 100x2,5mm 100 2,5 22 8,1 100 / 1000 55.000 70.000

HEAT RES, 120x2,5mm 120 2,5 30 8,1 100 / 1000 45.000 65.000

HEAT RES, 140x2,5mm 140 2,5 33 8,1 100 / 1000 45.000 55.000

HEAT RES, 160x2,5mm 160 2,5 40 8,1 100 / 1000 40.000 45.000

HEAT RES, 200x2,5mm 200 2,5 53 8,1 100 / 1000 30.000 32.000

HEAT RES, 140x3,6mm 140 3,6 33 18,2 100 / 1000 30.000 30.000

HEAT RES, 200x3,6mm 200 3,6 53 18,2 100 / 1000 20.000 22.000

HEAT RES, 300x3,6mm 300 3,6 76 18,2 100 / 1000 17.000 17.000

HEAT RES, 370x3,6mm 370 3,6 102 18,2 100 / 1000 12.000 12.000

HEAT RES, 200x4,8mm 200 4,8 50 22,2 100 / 1000 16.000 16.000

HEAT RES, 300x4,8mm 300 4,8 76 22,2 100 / 1000 11000 11000

HEAT RES, 370x4,8mm 370 4,8 102 22,2 100 9.000 -

HEAT RES, 430x4,8mm 430 4,8 110 22,2 100 7.500 -

HEAT RES, 200x7,6mm 200 7,6 50 54,4 100 7.000 -

HEAT RES, 300x7,6mm 300 7,6 76 54,4 100 5.000 -

HEAT RES, 370x7,6mm 370 7,6 102 54,4 100 4.000 -

Scannez ce code QR pour connaître les numéros d’articles, les prix actuels et les informations sur les stocks et pour commander directement.


