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Type/taille À la livraison:  
diamètre intérieur en mm (min.)

Après rétraction:  
diamètre intérieur en mm (max.)

Après rétraction:  
épaisseur de paroi en mm (min.)

Type d’emballage

Sur rouleau (mètre)

H-2(Z) 2PF 2,4/1,2 2,4 1,2 0,4 100

H-2(Z) 2PF 3,2/1,6 3,2 1,6 0,4 100

H-2(Z) 2PF 4,8/2,4 4,8 2,4 0,4 100

H-2(Z) 2PF 6,4/3,2 6,4 3,2 0,4 100

H-2(Z) 2PF 9,5/4,8 9,5 4,8 0,43 100

H-2(Z) 2PF 12,7/6,4 12,7 6,4 0,45 100

H-2(Z) 2PF 19,1/9,5 19,1 9,5 0,62 50

H-2(Z) 2PF 25,4/12,7 25,4 12,7 0,7 50

H-2(Z) 2PF 38,1/19,0 38,1 19,0 0,82 50

Gaine thermorétractable spéciale

Scannez ce code QR pour connaître les numéros d’articles, les prix actuels et les informations sur les stocks et pour commander directement.

Spécifications techniques
Marque				    : WKK (produit par Hongshang)
Rapport de rétreint			   : 2:1
Retardateur de flamme			   : Oui
Avec adhésif				   : Non
Température de fonctionnement 		  : -55 °C à +125 °C
Température minimale de rétraction (°C)	 : +70 °C
Température minimale de rétraction complète	 : +100 °C
Réduction de longueur			   : 0 à 10% max.
Matériel				    : Polyoléfine réticulée
Sans halogène			   : Non	
Normes				    : UL E204071, RoHS
Couleurs disponibles			   : Jaune=   Blanc= 

H-2(Z) 2PF - Gaine thermorétractable à paroi mince - 2:1 - Imprimable - Température de fonctionnement jusqu’à 125 °C


